Satelliidipõhine kaugseiresüsteem suurte rootsi järvede jaoks. 
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Poster tutvustab SNSB projekti, mille eesmärgiks oli rakendada satelliitidel paiknevate sensorite andmeid suurte Rootsi järvede jälgimiseks ning laiendada seda meetodit ka teistele sarnastele veekogudele mujal. Pikaajalised ja järjekindlalt täidetud vee kvaliteedi jälgimise programmid on määrava tähtsusega, et avastada olulisi muutusi. Üle 200 000 EUR kulub aastas kahe suurima Rootsi järve Vänerni ja Vätterni reglaarseks monitooringuks, kuid siiski võimaldab traditsiooniline veeproovide võtmine analüüsida vaid 2-5 punkti kummaski järves 5 korda aasta jooksul.  

Kaugseire meetodite rakendamisel on võimalik pilte saada kogu veekogu ulatuses. Satelliitide ülelend  3-6 korda päeva jooksul suurendab tõenäosust, et tabatakse pilvevaba moment. Optiliselt mitmekomponendiliste veekogude, nagu Läänemere rannikuveed ja suured järved Rootsis ja Eestis, pole võimalik kasutada standardseid algoritme, mis on väljatöötatud ookeanivete jaoks. Seetõttu peab kasutav süsteem hõlmama erinevaid kategooriaid: (1) uuritavat ala katvate piltide arhiveerimine, töötlus ja avaldamine; (2) atmosfäärikorrektsioon; (3) bio-optiline modelleerimine ja algoritmide väljatöötamine.     

Kasutatavaid sensoreid on praegu neli: perioodi 1997-2004 jaoks SeaWiFS; alates 2000. a. MODIS/Terra, alates 2002 a. MODIS/Aqua ja MERIS. Kõige paremini testitud tulem on praegu veepinna temperatuur (SST), mis langeb hästi kokku (0.8 K täpsusega) mõõdetud väärtustega mõlemis Rootsi järves ja ka Peispi järves. SeaWiFS ja MODIS spektrikanalite abil on võimalik määrata ka lahustunud orgaanilise ja hõljuva aine hulka vees. Siiski ei ole lihtsamate algoritmide (kanalisuhted) abil võimalik hinnata klorofülli hulka Vänernis ja Vätternis, sest selle suhteliselt väike opiline mõju on varjutatud lahustunud orgaanilise aine tugeva neeldumise ning  atmosfäärikorrektsiooni käigus tekkivate vigade poolt. Esialgsed andmed Peipsi järve kohta lubavad oletada, et sealseid vetikaõitsenguid (klorofülli hulk ulatub 100 mg/m3) on võimalik siiski mõõta ka satelliidilt. Täiustatud atmosfäärikorrektsioon, mis kasutab kohaliku aersooli parameeterid (AERONET) võib anda samuti paremini kasutatavaid tulemusi. 

